Was ist der Lautsprecher ei-
gentlich? Er ist ein Musikin-
strument, das die Téne mit
elektrischen Strémen erzeugt.
Der Ausgangsleistung des
Verstérkers gilt die groBte
Aufmerksamkeit beim Laut-
sprecherkauf. Die Nennbe-
lastbarkeit des Lauisprechers
sollte der Ausgangsieistung
entsprechen. Nehmen wir als
Beispiel einen Verstarker mit
100 Watt Sinus pro Kanal, an
den ein Lautsprecher ange-
schlossen wird, der nur 50
Watt vertréigt. Es ist nur eine
Frage der Zei#t, bis die Mem-
branen der lautsprecher in
Fetzen herunterndngen.
Leider kostet Nennbetastbar-
keit Geld, der Preis steigt pro-
portional zu den Watt-Anga-
ben im Prospekt.

Uberhaupt ist der Preis eines
Lautsprechers ein Kriterium,
liber das viel zuwenig nach-
gedacht wird. Bei der Bera-
tung lber HiFi-Anlagen ist es
fur viele immer wieder ein
Schock, wenn man ihnen
sagt, daB die Hélfte der Inve-
stitionssumme, die sie iir die
gesamte Anlage vorgesehen
haben, flr ein Lautsprecher-
pérchen ausgegeben werden
solite. Bei 5000 Mark immer-
hin 1250 Mark fir einen Laut-
sprecher.

ledes Chassis zuviel
bringt mehr Probleme

Wieviel Lauisprecher miissen
in einer Box sein? Es ist un-
bestritten, daB ein Achizylin-
der ein eleganterer Motor ist
als ein Vierzylinder, doch bei
Lautsprechern ist die Vielzahl
der einzelnen Chassis kein
Qualitétskriterium.

ldeal wére ein Lautsprecher,
der das gesamie Frequenz-
spekirum von etwa 20 Hertz
his 20 Kiloheriz darstellen
kénnte, Theoretisch und auch
schon im Experimentiersta-
dium st dies bei reinen
LLarmmachern” schon mdg-
lich, aber wir sprechen hier
von HiFi.

Ein hauchdinnes Metaliband
zwischen zwei gewaltige Ma-
gnete gespannt, kann zwar das
ganze vom Mernschen horba-
re Frequenzspekirum in bril-
lanter Weise ohne Verzerrun-
gen wiedergeben. Leider hat
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Lautsprecher werden meist wie

Stiefkinder behandelt. Dabei sind sie das
wichtigste Teil einer HiFi-Anlage.
SchlieBlich machen sie den Ton der
Musik. Deshalb sind die besten nur

mit einer Matheode zu finden: der Horprobe

die Sache zwei Nachteile:
Einmal ist sie unbezahlbar,
und zum anderen ist ein
Schalldruck  ven  maximal
85 dB mdégtich. Das ist gerade
so Zimmerlautstarke. Wird der
Verstarker weiter aufgedreht,
zerfallt das Metaliband wegen
der Beschieunigung der Mo-
lekiile zu Staub. Deshalb wird
das Freqguenzband im Laut-
sprecher, oder besser gesagt
in der Box, in Teilstiicke auf-
getrennt: Der Tieftdner Gber-
nimmt einen gewissen Be-
reich, dann kommt ein Mittei-
téner, und danach setzt der
Hochtoner ein. Bei dieser Zu-
sammenstellung handelt es
sich um die mitilerweile klas-
sische Drei-Wege-Box. Jedes
Lautsprecherchassis  bringt
auch ein Mehr an akustischen
Problemen mit sich.

Neben der Belastbarkeit ist
der Frequenzumfang des
Lautsprechers das néchste
wichtige  Kriterium,  Nach
cben hin gibt es so gut wie
keine Grenzen, und Prospekt-
angaben protzen gerne mit
25, 30 und noch mehr Kilo-
hertz. Doch auf der andersn
Seite gibt man sich mit 60 bis
40 Hertz im BaBbereich zufrie-
den. Das hat zwei Grinde:
Ein kraftiger BaB mit tiefen
Freguenzen kostet Geld und
erfordert Platz. Deshalb ist

beim Kauf von Lautsprechern

einigermaBen sinnlos, kleine
l.autsprecher zu suchen und
dann zu erwarten, daB sie
eine kraftige BaBwiedergabe
haben.

Bei der Auswahl von Laut-
sprechern sollte man sich
hochstens drei oder vier Par-
chen im Vergleich anhdren.
Mehr Klangunterschiede kédn-
nen auch fir einen kurzen
Zeitraum nicht im Gehirn ar-
chiviert werden. Vorausset-
zung fr einen Vergleich sind
gleiche {autstarke der Boxen
und das gleiche Musikmate-
rial zur Vorilihrung.

Laute Boxen kiingen
angenehmer

Einige Verkdufer drehen bei
gewissen Lautsprechern die
Ausgangsleistung gerne et-
was mehr auf, denn erfah-
rungsgemad klingen lautere
Boxen angenshmer. Doch
dieser Eindruck trigt.

Eine wichtige Frage ist auch,
ob sich die Lautsprecher und
der eigene Verstérker verira-
gen. Die Kombination schwa-
che bis mittlere Ausgangstei-
stung beim Verstérker und
eine stark bedampfte Box ver-
tragen sich  grundsaiziich
schlecht. Um sinigermaBen
Schalldruck zu erzeugen, muB
bei dieser Kombination der
Verstarker fast immer voli ge-
fahren werden. Fir Verstérker

bis etwa 60 Watt sclite man
Lautsprecher wihlen, die bei
der Ansteuerung mit einem
Watt im Abstand von einem
Meter einen Schalldruck von
etwa 90 dB erzeugen. Seridse
Herstelier geben diesen Wert
in ihren Typenbiéttern an.
Nicht ganz so pingelig muB
man bei groBen Verstarker-
stufen sein. Hier hat man die
notwendige Leistung zur Ver-
fagung, um auch aus einer
stark bedampften Box die ni-
tige Kiangfille herausholen zu
kénnen.

Neben geschlossenen Bo-
xen, von denen bisher die Re-
de war, gibt es noch soge-
nannte BaB-Reflex-Systeme.
Hier hat der BaBlautsprecher
neben der nach vorn abstrah-
lenden Membrane einen zwei-
ten Ausgang, Uber den die
Schwingungen der Membran-
riickseite durch ein ausgekii-
geltes Rohrsystem abge-
strahlt werden. Die Vorteile
sind theoretisch bessere BaB-
wiedergabe bei geringeren
Abmessungen und weniger
Leistung. In der Praxis sieht
das leider bei manchen Kon-
struktionen nicht ganz so ro-
sig aus, da es sehr viel Ent-
wicklungsaufwand bedeutet,
eine klanglich optimale BaB-
Reflex-Box chne Verfélschun-
gen zu bauen.

Genug Ohm, sonst
brennt der

Verstarker durch

Beim AnschiuB der Boxen an
den Verstérker sind zwei Din-
ge zu beachten: der Quer-
schnitt der AnschiuBleitung
und die Nennimpedanz der
Lautsprecher. Die meisten
Verstdrker haben einen An-
schluBwert von entweder acht
oder meist vier Ohm. Gleiche
Werie findet man auch im Ty-
penblatt der Boxen, doch
nicht immer bedeutet es, daf
Boxen mit vier Chm problem-
los an die Vier-Ohm-Ausgan-
ge des Verstédrkers passen.
Werden beispielsweise zwei
Vier-QOhm-Parchen ange-
schlossen, halbiert sich der
Widerstandswert, und die Im-
pedanz betragt nur noch zwei
Ohm. Das aber ist fir den
Verstarker zu wenig, man Jauft
Gefahr, daB er durchbrennt.
Als Regel kann gelten: Bei
doppelter  Lautsprecherzahl
muB auch die AnschiuBimpe-
danz der Lautsprecher dop-
peit so hoch sein wie die Im-
padanz des Verstérkers. Also
bei vier Ohm zwei Parchen
mit jeweils acht Ohm.



Lautsprecher

Hersteller/Typ

AIWA SC-E 30 AIWA SC-E 50

all-akustik quad. intern. (I am 702

Prinzip

2-Weg, BaBr,, Akiivbox, 35 W Sin. 3-Weg, Bafr, Aktivbox, 50 W Sin.

2-Weg, geschl, bedadmpit, dynam.

Anzahl der Lautsprecher

1 BaB, 1 Mittelt,, 1 Hocht.

1 BaB, 1 Hocht.

Nen

50 Watt 70 Watt

Musikbelastbarkelt 80 Walt
Nennimpedanz 4 Ohm 4 Ohm 8 Ohm
Empfohlene Verstérkerlelstung 25-35 Watt 35-50 Watt 10-70 Watt

Ge

Preis

kg ;
250 DM pro Box

200 DM pro Box

178 DM pro Box

Bemerkung

Fir Mini-Serie 30 Box {ir Mini-Serie 50

Hochtonkalotte,

abnehmbare Stofffront

Hersteller/Typ

all-aktustik quad. domestic l ac 507 | all-akustik quad. intern. [l am 803

all-akustik quad. domestic ll ac 710

Prinzip

2-Weg, geschl., beddmpft, dynam.

3-Weq, geschl, bedampft, dynam.

3-Weg, geschl., bed&mpft, dynam.

Anzahi der Lautsprecher

1 Bafi, 1 Hocht. 1 BaB, 1 Mitielt., 1 Hocht,

1 BaB, 1 Mittelt., 1 Hocht.

Mustkbetastbarkeit 70 Watt 90 Watt 100 Watt
Mennimpedanz 4 Ohm 8 Ohm 4 Qhm
Empfohlene Verstdrkerlelstung 10-80 Watt 10-80 Watt 10-80 Watt

Prels

198 DM pro Box 248 DM pro Box

298 DM pro Box

Bemerkung

Schweres, mehrschichtiges Miitel- und Hochtonkalotte,

Schwerses Mehrschichtgehduse,

Gehduse abnehmbare Stofffront

ki. Abmessungen, hoch belastbar
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Lautspirecher

Herstelter/Typ all-akustik quad. intern. It am 1003 all-akustik quadral ag 2 aft-akustik quad. domestic Il ac 812

Prinzip 3-Weg, geschl, bedampft, dynam. 2-Weq, geschl., bedampft, dynam. 3-Wegq, geschl., bedémpft, dynam.
Anzahl der Lautsprecher 1 BaB, 1 Mitteit, 1 Hocht. 1 BaB, 1 Hocht. 1 BaB, 1 Mittelt., 1 Hocht,

Ubergangstrequenzen -

3 Hz 22 kiz

Nennhelastbarkei L [ sowit G bl 80 W_a i

Musikbelastbarkeit 110 Watt 75 Watt 120 Watt

Nennimpedanz 8 Ohm 8 Ohm 4 Ohm

Empfchlene Verstarkerlelstung | 10-80 watt 5-60 Watt 20100 Walt
- P T T S 22 Liter

Frequenzumfang

Britiovolumen [ we

Prels 348 DM pro Box 348 DM pro Box 398 DM pro Box

Bemerkung Mittel- und Hochtonkalotts, Mittel- und Hochtoneinstelier Schweres Mehrschichigenduse,

abnehmbare Stefffront Power Indicator {6 LEDs) kl. Abmessungen, hoch belastb.

Hersteller/Typ all-akustik quad. intern. If am 1203 all-akustik guadral ag 5 all-akustik quadral ag 1
Prinzip 3-Wegq, geschl, bedampft, dynam. 3-Weg, geschi, bedampft, dynam. A-Weg, geschl, bed&dmpft, dynam.
Anzahl der Lautsprecher 1 BaB, 1 Mittelt., 1 Hoeht. 1 BaB, 1 Mittelt,, 1 Hocht, 2 BaB, 4 Mittelt,, 2 Hocht.
Frequenzumfang | oobe-2kd |sshe-ook " .
Nembelastbarkelt | io0Wer - wwa
Musikbelastbarkeit 140 Watt 125 Walt
Nennimpedanz 8 Ohm 8 Chm 4...8 0hm
Empfohlene Verstérkerieistung 20-120 Watt 20-80 Watt 30-250 Watt

- : 55 Liter e e i 41 L_ife?_'_ e . T

BBxBBxhom o | a3xB0x25 em

Ubergangsfrequenzen

300 Watt

Bruttovolumen

Abmessungen Bx HxT om
Prels. o 448 DM pro Box 698 DM pro Box 2500 DM pro Box
Bemerkung Mittel- und Hochtonkalotts, Mittel- und Hochtoneinstetler Mittel- und Hochtonteit sep.

31 em @, Tiefi., Stofffr. abnehmb. Power Indicator (6 LEDs} schwenkbar od. plazierbar

216



APS ESL 311

APS CD1

APS ESL 421

APS CD 2

1-Weg, elekirost. Breith.-Syst,

2-Wegq, Bafreflex nach Thiele/Small

1-Weq, elektrostat. Breitb.-Syst.

3-Weg, BaBreflex nach Thiele/Small

1 Bas, 1 Hocht.

1 Bag, 1 Mittelt,, 1 Hocht

 |'BaneskHz

34 Hijza__Kf

120 Watt 80 Watt 120 Watt 100 Watt
& Ohm 8 Ohm 8 Ohm 8 Ohm

ab 80 Watt

30100 Watt

ab 80 Watt

30100 Watt

419 DM p. B. m. Ubertr u. Netzt

500 DM pro Box

521 DM p. B m. Ubertr u. Netzt

700 DM pro Box

Verzerrung. ki. 0,1%,, Steigzeit

Chassis u, Weichen n. Studionorm,

Verzerrung. Kl. G,1%, Steigzeit

Chassis u. Weichen n. Studionorm,

ki. 13 us, optimal. Rechteckverh.

Sandwichbauw., Echtholzfurnier

kl. 13 us, optimal. Rechteckverh.

Sandwichbauw., Echtholzfurnier

APS CD 3

APS DS 40

ARCUS TM 55

ARCUS TM 75

3-Weg, BaBreflex nach Thiele/Smali

2-Weq, BaBreflex nach Thigle/Small

2-Wege-Phasenumkehrbox

Z2-Wege-Phasenumkehrbox

1 BaB, 1 Mittelt, 1 Hocht.

1 BaB, 3 Mittelt. und Hocht.

1 Bah, 1 Mmel Hocht.

1 Baf, 1 Mittel-Hochi.

e

j};'1eoo Hz oo

| 83.Hz25 Wiz

.- , .:BOWatt.;_. 90 Watt
120 Watt 120 Watt 120 Watt 130 Watt
8 Ohm 4 Onm 4 Ohm 4 Ohm
30150 Watt 10-80 Wait 10--90 Watt

50150 Watt

saiier

30561 %30 om

: 55.-51><' 335 0om

800 DM pro Box

2100 DM pro Box

533 DM pro Box

700 DM pro Box

Chassis u. Weichen n. Studionorm,

Elektrostat. Dipolstrahler, elekiron,

Maximum-Flux-Hocht, m. 18 00C G,

Low-Resistance-Spulen, phasen-

Sandwichbauw., Echtholzfurnier

Uberlastungsschutz, Echiholzfurn,

Aperiod. DAmpf. im Phasenkanal

korrekter Weichenaufbau
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Lautsprecher

Hersteller/Typ

ARCUS TM 95

ARCUS TL 156

ARCUS TL 200

Prinzip

3-Wege-Phasenumkehrhox

3-Wege-Transmission-Line-Box

4-Wege-Transmission-Ling-Box

Anzahl der Lautsprecher

1 BaR, 1 Mittelt., 1 Hocht.

Musikbelastbarlkelt

1 BaB, 1 Mittelt., 1 Hochi.

130 Wait

1B, 1 MT, 1 Magnetost,, 1 Kal-HT
0/2500/6000 K

220 Watt 240 Watt
Nennimpedanz 4 Ohm 8 Ohm 8 Ohm
30-160 Watt 30-180 Watt

Empfohlene Verstirkerleistung

25-90 Watt

1100 DM pro Box

1400 DM pro Box

1800 DM pro Box

Bemerkung

Low-Hesistance-Spulen, phasen-

Transmission-Line-Schallfhr. im

Transmission-Line-Schallfiihr, im

korrekter Weichenaufbau

BaB, Bextrene-Membran

BaB, Kobalt-Magentostat

Hersteller/Typ

ARCUS TL 100C

ARCUS Reference System

Audio Pro B 2-50

Prinzip

5-Weg, Speed-Load.-Transm.-Line

2- oder 4-Weg, dyn. Reflexsystem

Subw., BaBr., Aktivb. 80 W Sin.

Anzahl der Lautsprecher

2 B., 1 MT, 4 Magnetost,, 4 Kal.-HT

2 BaB, 4 Mittelt., 9 Hocht.

finbelas

20/800 Hz/2,5/6 K

Musikbelastbarkelt

500 Watt

2 BaB

Nennimpedanz 8 Ohm

Empiohlene Verstirkerleistung

25-350 Watt

4000 DM pro Box

Komplett 27 000 DM

1795 DM pro Box

Bemerkung

Stand-L.S m. auBergewbthnlichen

Subwoofer n. d. Ace-Bass (Pat)-

Konstr.-Details u. akust. Flexibilitat

Prinz., Butterworthsyst. 6. Ordn,
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Audio Pro A 4-14

Audio Pro 2-25

BOSE 901/1v

BOSE 601

3-Weg, Bafr,, Aktivb. 80 W Sin.

2-Weg, geschl, bed&mpft

9 ident. Breitb.-Syst., Dir/Reflect,

2-Weg, Bafreflex, Direct/Reflecting

2 BaB, 1 Mittelt, 1 Hocht.

1 BaB, 1 Hocht,

2 Bafh, 4 Hocht,

1650 DM pro Box

150 Watt unbegrenzt 160 Watt
8 Ohm 8§ Ohm 8 Ohm
40-150 Watt ab 10 Watt bis unbegrenzt 15-160 Wati

495 DM pro Box |

nki, Equalizer 2798 DM pro Paar

<9
948 DM pro Box

Tieftonwg. n. d. Ace-Bass (Pat.)-

Butterworthsystem 3. Ordnung

Reakt. Luftséulen, akust. Matrix,

Asymmetrie-Schalter z. optimal.

Prinz., Butterworthayst. 6. Ordn.

Equal. m. Room/Source Comp.

Anpassung an den Standort

BOSE 501/1I}

BOSE 3C1/1

Braun L. 100

Braun L 200

2-Weg, BaBreflex, Direct/Refiecting

2-Wegq, Bafireflex, Direkt/Reflecting

2-Weg, geschl., dynamisch

2-Weg, geschl., dynamisch

1 BaB, 2 Hocht.

160 Watt

110 Watt

1 Baf, 1 Hocht.

1 Bai3, 1 Hocht.

50 Watt

1 Baf, 1 Hocht,

698 DM pro Box

50 Watt
8 Ohm 8 Ohm 4 pder 8 Ohm
15-160 Walt 10-110 Watt 10-35 Watt 10~40 Watt

448 DM pro Box

198 DM pro Box

188 DM pro Box

AkustiKnopf z. optimal. Anpassung

Akustiknopf z. optimal. Anpassung

Regal-/Wandlautsprecher

Regal-/Wandlautsprecher

an den Standort

an den Standort
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Lautsprecher

Hersteller/Typ Braun £ 300 Braun inconcert 50 Braun inconcert 70

Prinzip 3-Weq, geschl,, bedampft, dynam. 3-Weg, geschl., bedampft, dynam. 3-Weg, geschl., beddmpft, dynam.
1 BaB, 1 Mittelt,, 1 Hocht, 1 BaB, 1 Mittelt., 1 Hocht. 1 BaB, 1 Mittelt., 1 Hocht.
I T -

Anzahl der Lautsprecher

Obergengstrequen:
nzumfang

A Watt.

Musikbelastbarkeit 50 Watt 80 Watt 90 Wait
Nennimpedanz 4 oder 8 Ohm 8 Ohm 8 Ohm

Empfohlene Verstirkerleistung 10-40 Watt 20-50 Watt 30~70 Watt

kg 5ka

218 DM pro Box 249 OM pro Box 299 BM pro Box
Bemerkung Regal-/Wandlautsprecher, Hoch- Regallautsprecher Regatiautsprecher

u, Mittelton-Kalottentautsprecher

Hersteller/Typ Braun Studiomonitor 1001 Braun Studiomenitor 1002 Braun L 8060 HE
Prinzip 3-Weg, geschi,, beddmpfi, dynam. 3-Weg, geschl, bedéampit, dynam. 3-Weg, gescht, beddmpft, dynam.

1 BaB, 1 Mittelt., 1 Hocht. 1 BaB, 1 Mittelt., 1 Hocht.

Musiklﬁeiaﬁﬁarléh . 80 .Watt. . 100 Watt
Nennimpedanz 4 Ohm 4 oder 8 Ohm 8 Chm

2050 Watt 25--80 Watt
s ST =+ '1'%.E.'lte:r': T

Empfohiene Verstarkerleistung

308 DM pro Box 368 DM pro Box

Bemerkung Regallautsprecher, Hoch- und Regallautsprecher, Hoch- und | Regal-’Wandlautsprecher mit
Mittelt.-Kalottenlautsprecher Mittelton-Kalottenlautspracher h. Wirkungsgrad, Kalottensyst.
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Braun in concert 80

Braun Studiomonitor 1003

Braun L 8070 HE

Sraun Studiomonitor 1004

3-Weg, geschl, bedimpft, dynam,

3-Weg, geschl., bedampft, dynam.

3-Weg, geschl, bed&mpit, dynam.

3-Weg, geschl,, bed&mptt, dynam.,

1 BaB, 1 Mittelt,, T Hocht.

1 BaB, 1 Mittelt., 1 Hocht,

1 BaB, 1 Mittelt,, 1 Hocht

|90 Wai

a0

120 Watt 120 Watt 120 Watt 140 Watt
8 Ohm 4 ader 8 Ohm 8 Ohm 4 oder 8 Ohm

3080 Watt

2070 Watt

40-80 Watt

kg

389 DM pro Box

418 DM pro Box

518 DM pro Box

Regallautsprecher

Regallautsprecher

Regal-/Wandlautsprecher mit

Regallautsprecher

h. Wirkungsgrad, Kalottensyst.

Braun L 8080 HE

Braun L 8100 HE

Braun Studiomonitor 1006 TG

Braun LW1

3-Weg, geschl., bedampft, dynam.

3-Wegq, geschl., bed&mp#t, dynam.

3-Wegq, geschl., bedampft, dynam.

geschl., bedampt, dynam.

1 BaB, 1 Mittelt, 1 Hocht.

1 Ba#, 1 Mittelt, 1 Hocht.

2 BaB

1 800/3000 H2

3000 1

140 Watt

140 Watt

150 Watt

150 Wait

8 Obm

8 Chm

4 oder 8 Ohm

8 Ohm

40-80 Watt

40-100 Watt

50100 Watt

BE kg

548 DM pro Box

598 DM pro Box

768 DM pro Box

798 DM pro Box

Regal-/Wandlautsprecher m.

Regal-/Wandlautsprecher mit

Standlautsprecher mit Kalotten,

Wird zusammen mit 2 separaten

h. Wirkungsgrad, Kalottensyst.

h. Wirkungsgrad, Kalottensyst.

Pegelsteller, Hoch- u. Mittelton

Mittel-Hochton-LS verwandet
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Lautsprecher

Hersteller/Typ

Braun LA Sound

Braun 2150

CANTON PLUS L

Prinzlp

3-Weg, BaBreflex, dynamisch

4-Weg, geschl., bedampit, dynam.

2-Weg, geschl., beddmpft

Anzahl der Lautsprecher

1 BaB, 1 Mittelt,, 1 Hocht.

1 BaB, 1 Hocht.

Ubergangsirequenze;

. 1500/5000 Hz.

Musikbelastbarkelt

150 Wait

80 Watt

Nennimpedanz 8 Ohm 8 Ohm 4~8 Ohm
50~100 Watt 15~70 Wait

Empfohlene Verstirkerleistung

50-100 Watt

798 DM pro Box

1798 DM pro Box

218 DM pro Box

Bemerkung

Standlautspr. h. Wirkungsgrad,

Sautenform, runde FuBscheibe,

Hochten-Druckkammersystem

Aluminium-Eckleisten

Hersteller/Typ

CANTON GL 310

CANTON PLUS B

CANTON ERGO

Prinzip

2-Weg, geschl., bedampit

Subw., geschl.,, Aktivb. 75 W Sin.

3-Weg, Aktivbox 75 W Sin, DIN

1 BaB, 1 Hocht.

1 Bab

Anzahl der Lautsprecher

1700 Hz

A2 HzZAE0 kHz

Musikbelastbarkeit

70 Watt

2 BaR, 1 Mittelt,, 1 Hocht.

2k

Nennimpedanz

4-8 Chm

Empfohlene Verstirkerlelstung

15-50 Waltt

1358 DM pro Box

2300 DM

Bemerkung

HLS-Systemn mit Subwoofer und

2 Mittel-Hochton-Einheiten
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Coral CX - 5

Coral CX -7

Coral CX - 77

Coral CX - 79

3-Weg, geschlossen

3-Weg, geschiossen

3-Weg, Babreilex

4-Weq, geschlossen

1 BaB, 1 Mittelt,, 1 Hocht.

1 BaB, 1 Mitteit., 1 Hocht

1 BaB, 1 Mittelt.,, 1 Hocht.

1 BaB, 1 Mittelt., 1 Hocht, 1 MHT

| 800/7000 Hz

1 "_:oo,’aoon Hz

1 900/4600/8000 Mz

o Hz. '4o'kk

100 Watt

120 Watt

120 Watt

120 Watt

120 Watt

180 Watt

4-8 Ohm 4--8 Chm 4~8 Ohm 4--8 Chm
180 Watt

300 Watt

TEe

i o Lrier

,..60 X 35 % 30 cm

600 DM pro Box

800 DM pro Box

900 DM pro Box

1100 DM pro Box

Coral CX - 78

Coral X - 7 MONITOR

Coral X - 8 MONITOR

Coral X - 15 MONITOR

4-Weg, geschlossen

3-Weg, Bafreflex

2-Weg, Babreflex

3-Weg, BaBreflex

1 BaB, 1 Mittelt,, 1 Hocht,, 1 MHT

1 Baf, 1 Mittelt., 1 Hocht.

1 Baf, 1 MHT/Horn

1 Ba8, 1 Mitteft., 1 Hochl.

470/50()0 Hz :

1299/’300;’800@ Hz .

100 Wat.

alker

120 Watt 160 Watt 150 Watt 180 Walt
4-8 Ohm 8 Ohm 8 Chm 2 Ohm
300 Watt 300 Watt 360 Watt 550 Watt

CBO R TR A5 B

BBkg.

1300 DM pro Box

1400 DM pro Box

2000 DM pro Box

4.300 DM pro Box

Mit | ED-Anzeige
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Lautsprecher

Hersteller/Typ Coral X - 30 MONITOR Dual CE 231 Dual CL 241
Prinzip 3-Weg, Horn, offen, BaBrefiex 2-Weg, geschl., beddmpft 2-Weg, geschl., beddmpft

Anzaht der Lsutsprecher 1 BaB, 1 Hocht. 1 BaB, 1 Hocht.

Uberg ' gsfréquen n .

1t 50 Watt

Nannbelaslbarkell i S S WAt 2150 :
Musikbelastbarkeit 300 Watt 60 Watt 7O Watt
Nennimpedanz 8 Ohm 4 Ohm 4 Chm

Emptohlene Verstirkerleistung 700 Watt 10-80 Watt 10~70 Wait
e - e - g - ""jS.BfL_i.térf T >

;.-160kg : PR o KRG el o
13 500 DM pro ch 178 DM pro Box 198 DM pro Box

Bemerkung Ausgleichsnetzwerk z. Frequenz- Ausgleichsnetzwerk z. Frequenz-
gang- und Phasenkorrektur gang- und Phasenkorrekiur

Hersteller/Typ BDuat Cl. 271 Dual CL 710 Dual CL 720
Prinzip 3-Wegq, geschl., beddmpft 3-Weg, geschl., beddmpift 3-Weg, geschl., bedampft
Anzahi der I..autsprecher 1 Baf, 1 Mittelt., 1 Hocht. 1 Bag, 1 Mittelt., 1 Hocht 1 BaB 1 Mltteh 1 Hocht.

b gangs' 0q 1000/3000 Hz

i '3(';)--’H '2_5 ;k?_-!z e D
Jonnbelastt sowan o |0 warr _ T
Musikbelastbarkeit 70 Watt ) 80 Watt 120 Watt
Nennimpedanz 4 Ohm 4 und 8 Ohm 4 und 8 Ohm
Empfohlene Verstirkerleistung 10-70 Watt 20-80 Watt 20-120 Watt

018 e
5« 42 % 20 S

Preis 248 DM pro Box 498 DM pro Box 598 DM pro Box
Bemerkung Ausgleichsnetzwerk z. Frequenz- 4~ u, 8 O-Technik, Thermo-Float- 4- u. 8 0)-Technik, Thermo-Float-
gang- und Phasenkorrektur Technik, Linear-Impedance Technik, Feldlinien-Foccusierung
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Dual CL 730

Ecouton MRB 50

Ecouton MRB 70

Ecouton MRB 80

3-Weg, geschl, bedampft

2-Weg, geschl., bedamplft

2-Weg, geschl., bedampft

3-Weg, BaBreflex beddmpit

1 Bal, 1 Mittelt,, 1 Hocht.

1 Baf3, 1 Hocht,

BETT

|| 120 Watt

150 Watt 120 Watt 150 Wait 200 Watt
4 ung 8 Ohm 4-8 Ohm 48 Ohm 4--8 Ohm
20-150 Watt 25-60 Watt 25100 Walt 25150 Watt

| 3o Liter

a7k

55 kg

748 DM pro Box

300 DM pro Box

400 DM pro Box

600 DM pro Box

4- u. 8 -Technik, Thermo-Float-

2-Schichiengeh&use; auien 12 mm

2-Schichtengehduse; auBen 12 mm

Heher Wirkungsgrad, impulstreu,

Technik, Feldlinien-Foccusierung

Kiafer-Vollholz, innen 16 mm Span

Kiefer-Vollholz, innen 16 mm Span

raumlich, 2-Schichtengehause

Ecouton MRB 120

Ecouton audiolabor LQL 150

Ecouton audiolabor LQL 200/2 TT

Electro Voice Link 7

3-Weg, BaBrefiex bedampit

2-Weg, beddmpft

3-Weg, Bafrefiex

2-Weqg, BaBreflex

1 BaB, 1 Mittelt., 1 Hocht.

1 BaB, 1 Hocht.

1 BaB, 1 Mittelt., 1 Hocht,

1 BaB-Mittelidner, 1 Hochitner

200 Hz/1 kH

50 v/ vz

120 Wait

| oowate

200 Watt

250 W (kurzz. Dynamikspitzen)

200 watt 200 Watt
48 Qhm 4-8 Ohm 4-8 Ohm 8 Ohm
25-150 Watt 50-150 Watt 50-300 Watt 15--250 Wait

S5 Liter

|seer

Tsilier

26510038 o

303110 % 45 cm

A5kg

Bk

800 DM pro Box

1200 DM pro Box

2000 DM pro Box

448 DM pro Box

Livenahe Musikreproduktion,

Auf herausrag. Ubertr.-Qual.

Auf herausrag. Ubertr.-Qual.

Breite Mochtonabstrahlung, extrem

dynamiseh impulstres, rdumlich

gezichteter Spezial-Schallwandler

gezlichteter Spezial-Schallwandler

hoh, Wirkungsgr.: 92 dB 1 m/1 W
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Lautspirecher

Hersteller/Typ

Electro Voice Link 8

Electro Voice Link 9

Electro Voice Interface Alpha

Prinzip

2-Weg, Bafreflex

3-Weg, BaBreflex

3-Weg, Bafireflex mit Equalizer

Anzahl der Lautsprecher

1 BaB-Mitteltbner, 1 Hochtdner

1 BaB, 1 Mitteit.,, 1 Hocht,

1 BaB, 1 Mitteit, 1 Hocht.

Ubergangstrequ

Neninbelastbarkeit

Musikbelastbarkelt

250 W (kurzz. Dynamikspitzen)

250 W (kurzz. Dynamikspitzen}

250 W (kurzz. Dymanikspitzen)

Nennimpedanz

8 Ohm

8 Ohm

8 Ohm

Enipiohlene Verstérkerielstung

iU

Preis

15250 Watt

15250 Watt

15-250 Watt

648 DM pro Box 798 DM pro Box 974 DM pro Box
Bemerkung Super-Dome“-Hochténer m. akust. | ,Super-Dome”-Hochtdner m. akust. | ,Super-Dome’-Hochténer m. akust,
Linse, extrem hoher Wirkungsgrad Linse, extram hoher Wirkungsgrad Linse, extrem hoher Wirkungsgrad
Hersteller/Typ Electro Voice Interface Beta Electro Yoice Interface Gamma Electro Voice Interface Delta
Prinzip 3-Weg, Bafreflex mit Equalizer 3-Weq, BaBreflex mit Equalizer 3-Weg, Bafreflex mit Equalizer

1 BaB, 1 Mittelt,, 1 Hocht.

250 W (kurzz. DynamikspitZzen)

1 BaR, 1 Mittelt,, 1 Hocht.

350 W (kurzz. Dynamikspitzen

1 BaB, 1 Mittelt., 1 Hocht,

500 W {kurzz, Dynamikspitzen

Musikbelastbarke
Mennimpedanz 8 Ohm 6 Ohm 8 Ohm

15--350 Watt

Empfohiene Verstérkerlelstung

Preis

1248 DM pro Box

15-250 Watt

1774 DM pro Box

15-500 Watt
20

2998 DM pro Box

Bemerkung

JSuper-Dome*-Hochténer m. akust.

Ventil. Mittelt. VMR (I, extr. hoh.

Ventit, Mittelt, ,VMR®, extr. hoh.

Linse, extrem hoher Wirkungsgrad

Wirkungsgr.: 93 dB 1 m/1 W

Wirkungsgr.: 97 dB 1 m/A1 W
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Electro Voice Sentry Il

ESSPS 9

ESSPS8A

ESS Bookshelf il

3-Weg, BaBreflex mit Equalizer

2-Weg, BaBreflex

2-Weg, Passiv-Radiator-Syst.

2-Weg, Passiv-Radiator-Syst.

1 BaB, 1 Mittelt., 1 Hocht.

1 BaB, 1 Heil- Asr-Motmn Transf

1 BaB, 1 Heil-Mitten- Hoch Toner

1 BaB, 1 Heil-Mitten-Hoch-Téner

| 2400'Hz.-

2400 Hz

{2400 Hz

23H ,_'20'ki’-i'z" i

B0 Hz=20 kHz

| 50°Hz-22 ki

| e Hzas ke

| B0 Wit 5 Lo owat 1160 Watt: 1100 Wait
508 W(kurzz Dynamlkspstzen) Bl 4
8 Ohm 6 Ohm 6 Ohm 6 Ohm
15500 Watt min. 15 Watt min. 20 Watt min. 20 Watt
350 Lite L | a0 |iae Liter |60 Lier
7'2'4><92-’>é52 fri : :_.26-x43x2’ -m-{ A el x56><27 om- : 3, 1x61 ><33 o’
708Ky Cgke AT kg = 7Kg '

3348 DM pro Box

574 DM pro Box

740 DM pro Box

854 DM pro Box

Extrem hoher Wirkungsgrad:

ESS-Heil-Air-Motion-Transformer

ESS-Heil-Air-Motion-Transformer

ESS-Heil-Air-Motion-Transtormer

86 dB 1 m/1 Watt

ESSPS5A

ESE Bookshelf |

ESS PS4 A

ESS Tempest Classic

2-Weq, Passiv-Radiator-Syst.

2-Wegq, Passiv-Radiator-Syst.

2-Weg, Passiv-Radiator-Syst.

2-Weg, Passiv-Radiator-Syst.

1 BaB, 1 Heil-Mitten- Hochtoner

1 BeB, 1 Heil-Mitten-Hoch-Toner

1 BaB, 1 Heil-Mitten- Hooh -Toner

1 Baf, 1 Heil-Mitten-Hoch-Téner

o _f24oo Hz

| pao0Hz

- | 2000 Hz

| 1500 Hz

-35 HZ~24 kHZ o

S Bg L 24_kHz :

38 Hz- 23§<Hz T 2 G
| 140 Wait o watt oo o) 280 Wart
6 Ohm 6 Ohm 6 Ohm 6 Chm
min. 20 Watt min. 20 Watt min. 20 Watt min. 20 Wait
s g eeliter o S aster
5><_61><355 e ._'356x61"x"' .'G.Qh’." e ':"'3=_29x98><30 om i .394><e77x394 e
:mm, 2Bk R :qﬁmﬂﬁ_;uﬁz ;%m

920 DM pro Box

1085 DM pro Box

1320 DM pro Box

1550 DM pro Box

ESS-Heil-Air-Motion-Transformer

ES8-Heil-Air-Motion-Transformer

ESS-Hell-Air-Motion-Transformer
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Lautsprecher

Hersteller/Typ

ESS Booksheif C

ESS AMT 1 C

ESS, Monitor G

Prinzip

2-Weg, Passiv-Radiator-Syst.

2-Weg, Passiv-Radiator-Syst.

2-Weg, Passiv-Radiator-Syst.

Anzahl der Lautsprecher

1 BaB, 1 Heil-Mitten-Hoch-Toner

1 Ba8, 1 Heil-Mitten-Hoch-Téner

Obergangstrequenzen

1 BaB, 1 Heil-Mitten-Hoch-T&ner

Frequenzumiang . - 40 Hz-28

ﬂqﬁnﬁélg"siﬁ#rkeii o

Muslkbelast.barkeit

Nennimpedanz 6 Ohm 6 Ohm 8 Ohm

Empfohlene Verstérkerleistung

min. 20 Watt

Bruttovolumen  © |

min. 15 Watt

Abmessungen Bx Hx T cm

G_ewic_ht’_ﬁ_-;; S

2560 DM pro Box

Preis

Bemerkung Stufenlos. Regler z. Anheb. od. ESS Heil-Air-Motion-Transformer
Abschwich. d. Mittellagen u. Bésse

Hersteller/Typ FISHER STE 2070 FISHER STE 2100/209C FISHER STE-C 7

Prinzip 3-Weg, bedampft, BaBreflex, dyn. 3-Weg, bedampft, BafBireflex, dyn. 3-Weg, bedémpft, Babreflex, dyn.

Anzahl der Lautsprecher

1 BaB, 1 Mitielt, 1 Hocht,

1 BaB, 1 Miitelt, 1 Hocht.

1 BaB, 1 Mittelt., 1 Hocht.

Ubergangsfrequénzen 11500 Hz/5 kHz - iz

Frequenzumiang. L1 A0 Hz=20 khz .

Nerinbelastharkeit = ' + |35 Watt - 50 Wit

ﬁusikhehstbarkeit T 70 Wait 100 Watt 100 Watt

Nennimpedanz 4-8 Chm 4-8 Ohm 4-8 Chm
10-100 Wait

15-100 Watt

Empfohlene Verstirkerleistung

1570 Watt

398 DM pro Box

478 DM pro Box

Bemerkung

Fisher Carbon Metal-Technik, tief-

gez. Schallwand aus Alu-DruckguB
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FISHER STE 2130

FISHER STE 1080

FISHER STE 1110

FISHER STE 1150

3-Weg, bedampft, BaBreflex, dyn.

2-Weg, bedampft, BaBreflex, dyn.

2-Weqg, beddmpft, Balreflex, dyn.

3-Weg, bedampft, BaBreflex, dyn.

1 BaB 1 Mittelt., 1 Hochi

1 BaB, 1 Hocht.

1 BafB, 1 Hocht.

1 BaB, 1T Mittelt,, 1 Hocht.

| esoniH e SR kHZ e e BODHIS RH
| A0z 20 ke 80 Hz=28 kHz L L e B0 KR
Wt o | sowat 50 Wt o 75 Wt

130 Watt 80 Watt 100 Watt 150 Watt

4-8 Ohm 4-8 Ohm 4-8 Ohm 4-8 Ohm

10-130 Watt 1080 Watt 10-100 Watt 10-150 Wats

BbLiter | 51 Liter Sl R eBLier | testiter.

36_>_<6_1_><30"c‘m_' S _3D5><55><304cm e __-3a><594><325cm L : -'423x78x375cm

kg L Sl 1as kg ' 186 kg i ©130kg'

498 DM pro Box

498 DM pro Box

798 DM pro Box

1398 DM pro Box

Tieftdner in Metalischaum-Technik

Metallschaum-Technik

Metallschaum-Technik

(All Metal Cone)

(All Metal Cone)

FISHER STE 1200

Grundig 320

Grundig 350 b

Grundig M 300

3-Weg, beddmpft, Bafreflex, dyn.

2-Weg, geschl., bedampft, dynam.

2-Weg, geschl, bed&mpft, dynam.

2-Weq, geschl, bedampfi, dynam.

1 BaB, 1 Mitteit., 1 Hocht.

1 BaB, 1 Hocht.

1 BaB, 1 Hocht.

1| 500 Ha/5 Kz S ekHz ownz o Gl BRHE e

25 Hz L85 kHz S0 Hz-25 kHz C50°Hz<25 kHz 50 Ha- P

100 Watt |80 Watt {swatt 0 n s e | a5 wWatt:
200 Wat 50 Watt 65 Watt 65 Watt
4-8 Ohm 4 Ohm 4 Ohm 4 Ohm
20200 Watt

Clarelier oo Jezsuter oo ol e

45x 9 _ .'.1.2><20x150m 1930205 18 e . :17><30><14 B

51 kg loakg o l3kg ' B2kg

1698 DM pro Box

140 DM pro Box

150 DM pro Box

170 DM pro Box

Metallschaum-BaBlautsprecher

Microbox

Kompakthox, auch f. Wandauth.,

Auch flir Wandaufhangung,

abnehmbare Schallwand

abnehmbare Schallwand

229



Lautsprecher

Herstelles/Typ

Grundig 550 b

Grundig 6850 b

Grundig SM 500

Prinzip 2-Weq, geschl., beddmpft, dynam. 3-Weg, geschl.,, bedampft, dynam. 2-Weg, geschl., bedampft, dynam.
Anzahl der Lautsprecher 1 Baf, 1 Hocht. 1 Bal 1 Mittelt 1 Hocht 2 Baf, 1 Hocht.
Ubergangsfrequenzen. 2KHZ L Bz R
Frequenzumfang - _ | A0 2 25 KHz SA0 HE <25 kHz : :'40 bz~ 25 KHz
Nennbelastbarkeit . 135 watl BOWat Co B0 Wt
Musikbelastbarkeit 65 Watt 75 Watt .7.5 Watt
Nennimpedanz 4 Ohm 4 Ohm 4 Ohm
Empfohlene Verstarkerfelstung
Bruttovolumen - e LA e _ | vater 1108 Liter
Abmessungen _B.xﬂ_x}*'cﬁ-’. _:'_;i_-_ 2380 x 2l em 23><39><21 o o _f?’x-65><1'5-- o
Gewicht '\ ' ' ekg i [7k e ebkg
Preis . 220 DM pro Box. 260 DM pro Box 270 DM pra Box
Bemerlung Auch fir Wandauthangung, Auch fir Wandaufhangung, Séulenbox,

abnehmbare Schaliwand abnehmbare Schallwand abnehmbare Schallwand
Hersteller/Typ Grundig M 600 Grundig SL 1000 a Grundig M 800
Prinzip 3-Weq, geschl., bedamptit, dynam 2-Weg, geschl, bedampft, dynam. 3-Weg, geschl., beddmpft, dynam.
Anzaht der Lautsprecher 1 BaB, 1 Mmelt 1 Hocht. 2 Baf, 1 Hocht. 1 BaB, 1 Mittelt., 1 Hocht.
Ubergangstrequenzen " .. | 16/4KHz | e RH e LR
Frequenzumfang = - 40 Hz~25 kHz Lo a0 HE=25 kHz ! | 815 H 25 kHz
Nennbelastbarkeit 50 Wall ¢ e s Walt il g0 watl
Musikbelastbarkeit 75 Watt 75 Watt 90 Watt
Mennimpedanz 4 Ghm 4 Ohm 4 Chm
Empfohlene Verstérkerleistung
Bruttovolamefi: e Cop 112 Lter e B Taaater  leootier
Abmessungen BxHxT em’; _'24><41><18 ém’ = 22x84><22 o b 27x50><20 cni
Gewicht ' T 85 kg ' 78kg e 9kg _
Preis 280 DM pro Box 295 DM pro Box 330 DM pro Box
Bemerkung Auch fur Wandaufhangung, Saulenbox, keine Schallwand Auch fiir Wandaufhdngung,

abnehmbare Schallwand

abnehmbare Schallwand
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Grundig M 1500

Grundig FL 10

Grundig XM 400

Grundig SM 2000

3-Weg, geschi.,, bedampft, dynam.

3-Wegq, geschl, bedampft, dynam.

2-Weg, geschl, bedampft, dynam.*

3-Weg, geschl, beddmpft, dynam.

1 BaB, 1 Miitelt,, 1 Hocht.

1 BaB, 1 Mittelt.,, 1 Hocht,

1 BaB, 1 Hocht,

2 Baf}, 1 Mittelt, 1 Hocht.

A25/4KHz, -

500z

A KkHz

[ aorzios ko

=TT

|50 Wat:

150 Watt

75 Watt

160 Watt

4 Ohm

4 Ohm

4 Ohm

C2bs Liter

1014“18" R

7BLiter L

31 thef T

|29 %5558 om

| M kBB (73m FuB)x d2.cm

ol RRBTR Ao

XG0 x2 m

ek

gskRgt T

1.3,5_'|<g. :_:.._ T

380 DM pro Bex

420 DM pro Box

470 DM pro Box

560 DM pro Box

Auch fir Wandaufhdngung,

Flachbox, Wandbefestigung

Besonders kompaktes Format

Saulenbox,

abnehmbare Schallwand

oder auf FuBlgesteli

*Aktivbox 60 Watt Sinus DIN

abnehmbare Schallwand

Grundig XM 600

Grundig XM 1500

Grundig SM 3000

Grundig XSM 2000

3-Weg, geschl., beddmpft, dynam.*

3-Weg, geschl., bedampft, dynam.”

3-Weg, geschl, bedamptt, dynam.

4-Weg, geschl, bedampft, dynam.*

1 BaB, 1 Mittelt,, 1 Hocht.

1 Bag, 1 Mittelt,, 1 Hochi.

2 BaB, 1 Mitteit., 1 Hocht.

2 BaB, 1 Mittelt, 1 Hocht,

— B

|0

AT KRz

| 200900 Haa kkz

G e S EH ) o

25 HzEeE ke

85 Hz-25 kHz:

|80 Hza25 KHz

| Azower

180 Watt

4 Ohm

[ ogliter

e liter

T _.45.'1_!“?? z

| 3t Liter

|edkarigem o

BT

S431% 5 27,0 -

B RO0x P2 em

12k

145kg

ok

580 DM pro Box

700 DM pro Box

700 DM pro Box

900 DM pro Box

Abnehmbare Schallwand

Abnehmbare Schallwand

Saulenbox, abnehmb. Schaliwand

Saulenbox, abnehmb. Schallwand

*Aktivbox 80 Watt Sinus DIN

*Aktivbox 80 Watt Sinus DIN

*Aktivbox 120 Watt Sinus DIN
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Lautsprecher

Hersteller/Typ

Grundig XSM 3000

Grundig Monaolith

GSE M 40 DCC

Prinzip

4-Weg, geschl,, bedampft, dynam.”

4-Weg, geschl., beddmpfi, dynam.”

3-Weg, geschiossen

Anzahl der Lautsprecher

2 Baf, 1 Mittelt, 1 Hocht

8 BaB, 7 Mitteit, 7 Hocht.

1 Baf, 1 Mittelt,, 1 Hocht.

ﬂbergangsirequenzen | .200/000 Hz/4 kHz | 160/630 Hz/2.5 kHz o
Frequenzum!ang e Hz=25kHz o 20 H7=B5 kHZ _-:'3_{)'{;4_2‘{25'};?%5
Neaqbelgs_t_barkeit__. R byl e . Teowan
Musikhela.stbarkeit 140 Watt
Nennimpedanz 4 Ohm
Empfohlene Versiarkerlelstung
Bruttovolumen he A2 Liter e o100 Citer e o Cfsager
Abmessungen axHxT éms ,"31x95x28 cm'-"-"' AT '-68x193><45 ot - Bk a3k vEem
Gewicht =~ - ol aikg L ile3kg
Preis 1100 DM pro Box 3000 DM pro Box 420 DM pro Box
Bemerkung Saulenbox, abnehmb. Schatlwand Hifi-Flachenstrahler (1,2 m?),

- *Aktivbox 120 Wall Sinus DIN *Aktivbox 160 Watt Sinus DIN
Hersteller/Typ Hitachi HS - 25 G Hitachi HS - 1 Hitachi HS - 310
Prinzip 3-Weg, geschlossen 2-Weg, geschlossen 3-Weg, BaBreflex

Anzah! der Lautsprecher

1 BaB, 1 Mittelt., 1 Hocht,

i Ba@, 1 Hocht.

1 BaB, 1 Miitelt, 1 Hochi.

Ubergaugsfrequenzen C].1000/4800°Hz 178700 Hz ST __'1000!4000 Hz
Frequenzuinfang. - B A0 Hz-20 Kbz oo 150 Hz-20_ KHz =7 s Hz_._zo_kHz_' :
Nennbelastbarkelt 50 v'\_/én_'t ' Tsowar 0 oWt
Mus:kbelastbarkell . 80 .Watl 80 Watt 100 Watt
Nennimpedanz 8 Ohm 8 Ohm 8 Chm
Emptohlene Verstarkerlelstung

Sruttovoiumen ; L ;_42 Liter & ._ : '1'6 Li'té'r . Az Liter gE
AhmessungeanHxTcm ':-'_315><575x325cm % ‘_117><785x%21cm '.,;-315x575x32cm
Gewicht - e L5k 25 kg :

Preis

298 DM pro Box

348 DM pro Paar

348 DM pro Box

Bemerkung

Metallmembranan
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Hitachi HS - 30 G

Hitachi HS - 210

Hitachi HS - 3

Hitachi HS - 33

3-Weg, geschiossen

2-Weg, geschlossen 3-Weg, geschlossen

2-Weg, BalBreflex

1 BaB, 1 Mittelt., 1 Hocht

1 BaB, 1 Hocht.

1 Baf3, 1 Hormn-t+ocht.

100 Watt

80 Wait

80 Wait

140 Watt

8 Chm

8 Chm

8 Ohm

8 Ohkm

kg

398 DM pro Box

398 DM pro Paar

498 DM pro Box

Metalimembranen

Hitachi HS - 330 MK i

Hitachi HS - 88

Hitacht HS - 430

Hitachi HG - 630

3-Weq, BafBreflex

2-Weg, BaBreflex

3-Weg, BaBreflex

3-Weg, BaBreflex

1 BaB, 1 Mittelt., 1 Hocht.

1 Baf, 1 Horn-Hocht.

1 BaB, 1 Mittelt,, 1 Hocht.

1 BaB, 1 Mittelt.,, 1 Hocht,

70074000 He

120 Watt

200 Watt

120 Watt

8 Ohm

8 Ohm

8 Chm

8 Ohm

498 DM pro Box

598 DM pro Box

588 DM pro Box

798 DM pro Box

Metaltmembranen

Metallmembranen

Metallmembranen
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Lautsprecher

Hersteller/Typ Hitachi HS - 90 F IMF Electronics Super-Compact If IMF Electronics ALS-30
Prinzip 3-Weg, Balfireflex 3-Weg, bedampft 4-Weg, geschiossen
Anzahl der l.autsprecher 1 Bai, 1 Mittelt,, 1 Hocht 1 BaB, 1 Mittelt,, 1 Hocht, 2 Baf, 1 Mittelt, 1 Hocht
Ubergangsfrequenzan T :710"3150 ke T R B P e I 50 '456 HzIB T
Frequenzumfang 0] 30HZZ20 KMz |
Nennbelastimrkelt | 70wt

Musikbeiastharkeit 140 Wait

Nennimpedanz 8 Ohm 4-8 Ohm 48 Chm

Empiohlene Verstarkerleistung . 20-50 Watt 25-60 Walt
Bruttovolumen Thal e ey L;ter _ FE 3L E_ner e —e : —
Abmessungen B *H xT cm: __: | dBxTABx 40, 5 i i 030546 % 28 el

Gewieht oo s 0 0 0k i H6ky I

Preis T 2198 DM pro Box 578 DM pro Box 848 DM pro Box
Bemerkung Geillite Flachmembran Active Transmission Line-System

Hersteller/Typ IMF Electronics TLS-50 il a IMF Electronics TLS-80 H a IMF Electr. RSPM Mark-IV imp
Prinzip 4-Weg, bedampft 4-Weg, bedampft 4-Weg, bedampft

Anzahl der Lautsprecher 1 BaB, 1 Mittelt,, 2 Hocht. 1 BaB, 1 Mittelt,, 2 Hocht. 1 BaB, 1 Mittelt,, 2 Hocht.
E}hergangsfrequenzen ot T s kHz e A g K 3s0 Haa B kHE
Frequenzumfang ' | saviz—iber 20Kz~ - | e0r-tberZiKbzt 37 Haz—tber 20k
Nombelastharteit o L

Musikbelastbarkeit

Mennimpedanz 48 Ohm 4-8 Ohm 4-8 Ohm

Empfohlene Verstarker!elsiung 30-70 Watt 40~100 Watt 50150 Watt
Brittovolumen . ' 1 Lo Liter i '_ S AT e e 4217 Liter
Abmessungen BxHxT _ 1738 x.025% 36 cm’ 46><93 xlﬂ cm e

G lme o ok i #ke

Preis . T 1448 DM pro Box 2648 DM pro Box 3488 DM pro Box
Bemerkung Transmission Line Loading-System | Transmission Line Loading-System | Transmission Line Loading-Syslem
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ISOPHON DiA 2050 ISOPHON DIA 2000 ISOPHON HPS 70 ISOPHON 5K 2004

2-Weg, geschlossen, bedampit 2-Weg, geschl., bedampit 3-Weg, BaBrefiex 3-Weg, Bafireflex
1 BaB, 1 Hocht. 1 Baf, 1 Hocht. 1 BaB, 1 Mlttelt 1 Hocht 1 Bari 1 Mmeit 2 Hocht,

DeWatb- o e ] _ Crhainy Vatt 0 70Watt
50 Watt 70 Wait 70 Watt 90 Watt

4 Ohm 4 Ohm 4 Ohm 4 Ohm
25-30 Watt 25-50 Watt 20-50 Watt . 10-70 Watt
—— .SSther - . - — - —
12,5-3.2(_)_»& gemi
125 DM pro Box 145 DM pro Box 325 DM pro Eéox 425 DM pro Box
Minikompaktbox Hochbelastbare Minibox Kleinste BaBreflexbox Separater Frontrahmen lieferbar
mit Thermoabsorber von ISOPHON

ISOPHON HPS 20 ISOPHON HPS 140 ISOPHON HPS 300 ITT C 1-60
3-Weg, BaBreflex 3-Weg, Bafreflex 3-Weg, BaBreflex 2-Weg, geschl, bedampft, dynam.
1 BaB, 1 Mittelt,, 1 Hocht 1 BaB, 1 Mitteft., 1 Hocht. 1 Baf, 1 Mittelt,, 1 Hocht. 1 Baf, 1 Hocht

‘soe/aoom Hz

[ 1000/6000 Hz i a00/4000 H

{780 Hz- uer 20 kHz | 22 Hz=tber 20 khe
~._---_.3"'_190:Wﬂ“,-...' s |0 Watt ) Wl
90 Watt ‘ 140 Watt 300 Watt 60 Watt
65 Ohm 6,5 Ohm 8 Ohm 4 Ohm
30-70 Watt 30-100 Watt 50-200 Wat 10-30 Watt (Nonno.)

46 Llier
.'31 b 54 >< P75 cm

13 3«' ther

0% ! D5 33'>< 1_7,6_ o

, | 14k e oD KRG T R
485 DM pro Box 585 DM pro Box 1250 DM pro Box 120 DM pro Box
lieferbar in NuBbaum und Lieferbar in NuBbaum und Standbox mit Regler und
Dunkeimetallic Dunkelmetallic Overload-Anzeige
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Lautspirecher

Hersteller/Typ

ITT G 1-80

ITT BR 1-80

ITTK1-70

Prinzip

3-Weg, geschl, bedampft, dynam.

2-Weg, BaBr., geschi,, bed,, dyn.

2-(2 % )-Weg, geschl, bed., dynam.

Anzahl der Lautsprecher

1 Baf, 1 Mlttelt 1 Hocht.

1 BaB, 1 Hocht.

2 BaB, 2 Hocht.

Obergangstrequenzen ' 0 j_1ooo/2000 Hz i _-'._1500 Hz

Frequenzumfang b e - ___40. HZT.ES _kHz. g o T ER

Nennbelastbarkelt sOwWaR 60 Watt 50 Watt
Muslkbelast!..ya;'kelt 80 watt 80 Watt 70 Watt
Nennimpedanz 4 Ohm 4 Ohm 4 Ohm

Empfohlene Verstarkerleistung

10-50 Waﬁ (Nermb)

25-60 Watt (Nennb.)

Bruttovolumen

e Lﬂef

Abmessungen B ¥ H ®T cm

24540 x;zg.ssc_m”- i

180 DM pro Box

240 DM pro Box

270 DM pro Box

Preis

Bemerkung Bafreflex-System mit Normalausst.: Kabel, kurz. Tellerf,
hohem Wirkungsgrad Sonderzub.: langer TellerfuB

Hersteller/Typ ITT BR 1-100 ITT H 4-90 ITT H 4-120

Prinzip 3-Weg, BaPfr., geschl, bed., dyn. 3-Weg, gescht., bedédmpft, dynam. 3-Weg, geschl, beddmpft, dynam.

Anzahl der Lautsprecher

1 BaB, 1 Mitteit, 1 MHocht.

1 BaB, 1 Mittelt,, 1 Hocht

1 BaR, 1 Mittelt., 1 Hocht.

Uﬁ:éf:gqh'zg"s'fri'ﬁ'{jﬂ_éﬁie

‘80073000 Hz!

1°1500/6000 Hz

S 55 Hz=25kHz' 17

|86 Hz25 kHy

Frequenzumtang

Nennbelastbarkelt . = 80 Wall © a0 wat

Musikbelastbarkeit .” 100 Watt Qﬁ Wétt .120 Watt
Nennimpedanz 4 Chm 4 Ohm 4 Ohm

Empfohlene Verstarkerleistung

25-80 Watt (Nennb

25-60 Watt (Nermb)

25--80 Watt (Nennb.)

Bruttovoiuman

iy ther L

25 Liter

: -27><45><19 em

.3295:-(48)(22 cm i

Preis

300 DM pro Box

400 DM pro Box

450 DM pro Box

Bemerkung

BaBreflex-System mit

Pegelregler u. Uberiastungsschutz

Pegelragler u. Uberlastungsschutz

hohem Wirkungsgrad

flir Hochton-Bereich

1. Hochton- und Mittelton-Bereich
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